
LES AVANTAGES DE IKO ENERTHERM, ISOLATION PIR:
■ Micro Cell Technology
■ Insensible à l’humidité

■ Le meilleur rendement par m²
■ Plus haute stabilité dimensionnelle, résistance à la déformation et résistance à la compression

■ Meilleure résistance au feu
■ Poids extrêmement faible

IKO ENERTHERM ROOFTOP 

rooftop

ISOLATION TOITURES PLATES

UNE SOLUTION POUR CHAQUE APPLICATION



rooftop
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ALU MG BGF

Description du produit:
IKO enertherm BGF est un panneau 
d’isolation avec une âme en mousse 
rigide de polyisocyanurate 100 % sans 
CFC, HCFC ou HFC, revêtu sur les deux 
faces d’un voile de verre en polypropy-
lène bitumineux sans sable ni talc.

Performances thermiques:
Coefficient de conductivité thermique:  
(EN 13165) λD: 0,027 W/(m.K) jusqu’à 
120 mm et 0,026 W/(m.K) à partir de  
120 mm.

IKO ENERTHERM MG
Application:
Isolation thermique pour toitures 
plates à combiner avec des membranes 
synthétiques.

Description du produit:
KO enertherm MG est un panneau 
d’isolation avec une âme en mousse 
rigide de polyisocyanurate 100 % sans 
CFC, HCFC ou HFC, recouvert sur les 

deux faces d’un voile de verre minérali-
sé micro-perforé.

Performances thermiques:
Coefficient de conductivité thermique:
(EN 13165) λD: 0,027 W/(m.K) jusqu’à 
120 mm et 0,026 W/(m.K) à partir de  
120 mm.

IKO ENERTHERM ALU
Application:
IKO enertherm ALU est une isolation 
thermique pour toitures plates dans un 
système pose libre, par soudage, fixa- 
tion mécanique ou par collage. 

Description du produit:
IKO enertherm ALU est un panneau 
d’isolation avec une âme en mousse 
rigide de polyisocyanurate 100 % sans 
CFC, HCFC ou HFC, revêtu sur les deux 
faces d’un complexe multicouche d’alu-
minium étanche au gaz.

Performances thermiques:
Coefficient de conductivité thermique:
(EN 13165) λD: 0,022 W/(m.K).

IKO ENERTHERM BGF
Application:
KO enertherm BGF est une isolation 
thermique pour toitures plates de préfé-
rence par soudage mais aussi pose libre, 
fixation mécanique ou par collage.

IKO ENERTHERM BM
Description du produit:
IKO enertherm BM est un panneau d’isolation avec une âme en mousse rigide de 
polyisocyanurate 100 % sans CFC, HCFC ou HFC, revêtu sur une face d’un voile 
de verre en polypropylène bitumineux sans sable ni talc et sur l’autre face d’un 
voile de verre minéralisé microperforé.

Application:
Pour la mise en oeuvre des membranes bitumineuses à la flamme : appliquer 
en dirigeant le voile de verre bitumineux sans sable ni talc vers le haut. Pour des 
membranes de toiture synthétiques : appliquer en dirigeant le voile de verre per-
foré et surfacé vers le haut.

Performances thermiques:
Coefficient de conductivité thermique: (EN 13165) λD: 0,027 W/(m.K) jusqu’à  
120 et 0,026 W/(m.K) à partir de 120 mm.

UN PANNEAU IKO ENERTHERM POUR CHAQUE SOLUTION


