
IKO ENERTHERM ALU NF PRO 

Application:
IKO enertherm ALU NF PRO est une iso-
lation thermique de toitures inclinées sur 
chevrons ou charpente. Le panneau est 
pourvu d’un écran de sous-toiture HPV 
munis de bandes auto-adhésives. 

Voordelen:
■	 Valeur lambda λD: 0,022 W/(m.K)
■	 Membrane HPV intégrée
■	 Recouvrement avec bande auto-adhésive double
■	 Isolation et étanchéité à l’air en une opération
■	 Finition des bords rainuré bouveté 
■	 Insensible à l’humidité et indéformable
■	 Écran isolant ininterrompu
■	 Pose rapide
■	 Votre finition intérieure est préservée

sarking pro

ISOLATION SARKING POUR TOITURES 
INCLINÉES AVEC MEMBRANE HPV INTÉGRÉELM

UNE SOLUTION POUR CHAQUE APPLICATION



Données techniques:
■	Densité: ± 32 kg/m3

■ 	Cellules fermées: plus de 95%
■ 	Résistance de la mousse PIR à la diffusion de vapeur: μ = 60 parement ALU:  
	 μ > 100.000
■	Réaction au feu selon EN 13501-1: classe E
■ 	Réaction au feu selon l’AR du 19/12/1997: A1 (Belgique)

Membrane HPV:
■	Poids: 140gr/m²
■	Réaction au feu selon EN 13501-1: classe E
■	Réaction au feu selon KB 19/12/1997: A1 (Belgique).
■	Valeur Sd: 0,02 m

Performances thermiques:
Coefficient de conductivité thermique: (EN 13165) λD: 0,022 W/(m.K)

Dimensions:
1200 x 2400 mm

Finition de bords:
Système à rainure bouveté (TG)

sarking pro

IKO ENERTHERM ALU NF PRO 

Épaisseur/mm	 80	 100	 120	 132	 160

RD (m2.K/W)	 3,60	 4,50	 5,45	 6,00	 7,25

m2/paquet	 8,64	 5,76	 5,76	 5,76	 5,76

m2/pallette	 86,40	 69,12	 57,60	 51,84	 46,08
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UN PANNEAU IKO ENERTHERM POUR CHAQUE SOLUTION

UNE SOLUTION POUR CHAQUE APPLICATION
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